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Norme NF C 15-100 - Guide 2012

Norme NF C 15-100 > La norme fonction par fonction

Volume 0

Volume 1

Volume 2

Volume 3

Espace situé au-dessous de la baignoire ou de la douche et sur leurs côtés.
Cet espace est assimilé au volume 3 s’il est fermé et accessible par une 
trappe prévue à cet usage et pouvant être ouverte seulement à l’aide d’un 
outil.
Dans le cas contraire, les règles du volume 1 s’appliquent à cet espace.
Toutefois, dans les deux cas, le degré de protection minimal IPx3 est requis.

hors volume

2,40 m

0,60 m
1,20 m

Volume 1

Volume 2

Volume 3

Volume
 0

Douche avec receveur 
sans cabine

hors volume

2,40 m

0,60 m
1,20 m

Volume 1

Volume 2

Volume 3

Volume
0

Douche avec receveur 
avec une paroi

hors volume

2,40 m

0,60 m
1,20 m

Volume 1

Volume 2

Volume 3

Douche sans receveur 
sans cabine

hors volume

2,40 m 0,60 m

Volume 1

Volume 2

Volume 3

Douche sans receveur 
avec cabine

Baignoire Baignoire avec paroi fi xe

Baignoire

2,25 m

hors volume

plafond

base :
sol de la
salle d ºeau

2,40 m

0,60 m

base :
fond de la
baignoire

3,00 m

2,25 m

123

espace sous la baignoire 1

1

ou 3

3 si espace fermé 

 par trappe, sinon

et accessible 

0

3

Douche avec receveur en saillie 

hors volume

plafond

2,25 m

2,40 m
0,60 m

3,00 m

2,25 m

123

espace sous le receveur 1 ou 3

0

3

(1) Par rapport au sol fi ni ou au fond de la baignoire si celui-ci est situé 
au-dessus du sol fi ni
(2) Par rapport au sol fi ni ou au fond du receveur si celui-ci est situé à plus 
de 15 cm du sol fi ni

Douche avec receveur > 1,2 m sans cabine n

Douche avec receveur encastré n

Douche avec receveur > 1,2 m sans cabine


